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Innovatie ten dienste van de eindgebruiker De ALPHA VariTrack 2500 en 3000 liter is 
het resultaat van onderzoek en ontwikkeling 
op basis van de volgende waarden:

� Meer �exibiliteit met het VariTrack-systeem 	
  voor spoorbreedteinstelling
� Comfort en stabiliteit zonder compromis
� Uitstekende toegankelijkheid van de cabine 	
  en alle machinecomponenten, dus eenvoudi-  	
  ger onderhoud
� Optimaal zicht rondom, op de weg zowel als 	
  in het veld
� Betere opbrengst  dankzij tijdsbesparing met 	
  de ALPHA VariTrack
� HARDI-EVRARD kennis van zelfrijdende spuiten
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HLE

Swedish quality

Het chassis is gemaakt van staal met een grote trekvastheid 
(DOMEXfi Zweeds staal) en bestaat uit U-vormige pro�eldelen, 
waarop de dwarsliggers zijn vastgeklonken. Deze van industriºle 
voertuigen afgeleide technologie biedt lichtheid en �exibiliteit.
HARDI-EVRARD kreeg tijdens de uitreiking van de Zweedse staal-
prijs 2005 de 2e prijs voor de moderne assemblagetechnologie. 
Het ontwerp van het chassis is gericht op het elimineren van de 
beperkingen in verband met hoge snelheden op de weg en in het 
veld, en biedt maximaal arbeidscomfort.

Onderhoudsvrije mechanische ophanging ontworpen door 
HARDI-EVRARD
Het chassis met spiraalvering is mechanisch en onderhoudsvrij. 
Dankzij het HARDI-EVRARD verende ophangingsprincipe worden 
eenvoud en betrouwbaarheid behouden en worden obstakels 
genomen in een uiterst natuurlijke en optimale beweging.
De voorwielen zijn onafhankelijk geveerd d.m.v. schroefveren 
met ingebouwde hydraulische schokdempers, die parallel aan de 
liggers zijn bevestigd. Aan de achterzijde bevindt zich in het mid-
den van het chassis een schroefveer met hydraulische schok-
demper.
Dankzij het antikantel-ontwerp wordt de stabiliteit van de spuit-
boom niet beïnvloed door de bewegingen van de achteras.
Chassis en spuitboom blijven parallel aan de grond

Via de brede ladder aan de 
voorzijde, die bij inschake-
ling van de transmissie auto-
matisch omhooggaat, is de 
cabine gemakkelijk toegankelijk.

Toegang tot de cabine vindt 
plaats via een grote schuif-
deur, zodat er geen kans 
bestaat om in aanraking te 
komen met de spuitboom. 

Boom open			   Vooras		  Achteras

Tank vol 			      56 % 		     44 %

Tank leeg	  		     49 % 		     51 %

ALPHA VariTrack 2500, 28 m spuitboom, 140 pk, 4 cilinders

2nd Prize

Onafhankelijke 
voorwielen

Voor een optimale gewichtsverdeling tussen de voor- en achteras 
is speciaal studie gemaakt van de belangrijkste onderdelen (motor, 
hoofdtank, spoeltank, reservoirs, pomp, enz.), zodat maximale 
bestuurbaarheid wordt gegarandeerd en de bodemstructuur 
wordt bewaard. Alle variabele lasten bevinden zich in het midden 
van de machine.
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EASYDrive � Cruise 
control Łn zuiniger

Joystick Hydrauliekpomp Poclain hydrauliekmotor

EasyDrive elektronisch 
management

Draaischakelaar 
voor transmissie

EasyDrive coördineert de verschillende componenten van de ALPHA-transmis-
sie. EasyDrive optimaliseert de algehele capaciteit van de transmissie (snel-
heid/koppel, progressieve acceleratie en remmen, schakelen onder belasting) 
en stelt een nieuwe norm met betrekking tot gemak, veiligheid en rijcomfort

Voordelen voor de eindgebruiker
� Betere spuitkwaliteit en -regeling (Snelheidsregeling)
� Lager dieselverbruik (tot wel 25% bij onmiddellijk verbruik)
  en lagere kosten per hectare (Zelfrijdende functie)
� Meer veiligheid tijdens werkzaamheden op het bedrijf, het 
  rijden op de weg en het spuiten in het veld
� Besturingsgemak (Anti-blokkeerinrichting, overtoerental-management)
� Minder lawaai in de cabine 
� Meer beschikbare spuituren
� Langere levensduur van de motor
� Foutmeldingen bij storingen

DEUTZ motor
De ALPHA VariTrack is uitgerust met Deutz motoren die aan de 
huidige milieueisen voldoen. De serie bestaat uit 2 common-rail 
watergekoelde turbomotoren, 4 cilinders - 140 pk, en 6 cilinders 
- 190 pk. De ventilator met viscokoppeling zorgt voor een aan-
merkelijk geluidsvriendelijker cabine. Dieseltank met grote inhoud 
(260 liter).

Onderhoudsgemak
Het onderhoud van de zelfrijdende veldspuit is mogelijk via twee 
motorkappen (boven en onder), die respectievelijk worden geopend 
door omhoogkantelen en schuiven.

EasyDrive hydrostatische transmissie,
elektrisch geregeld d.m.v. SAUER pomp en 4 POCLAIN wielmoto-
ren met dubbel slagvolume.

Vierwielaandrijving en -besturing
Bij de permanente 4-wielaandrijving van de ALPHA is 2- of 4-wiel-
besturing mogelijk. De functie "4-wielbesturing" wordt geactiveerd 
met een voetpedaal. De uitlijning van de wielen vindt automatisch 
plaats.

Deutz motor

Motorsnel-
heid

Can-bus
cockpitinfo

Snelheidsregeling

Elektronisch 
motormanagement

DAH
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VariTrack � een revolutie in spoorbreedteregeling

Met de VariTrack-functie kan de spoorbreedte 
over 45 cm traploos worden ingesteld van de 
smalste naar de breedste spoorbreedte die u 
wenst.
Extra instelling onnodig, omdat de spoorbreed-
teuitlijning wordt gehandhaafd door een mechani-
sche koppeling.  VariTrack garandeert zekerheid en 
veiligheid; er is namelijk geen kans op overmatige 
speling omdat alle scharnierpunten op elk knikpunt 
zijn voorzien van kogelgewrichten. 
Deze innovatie, die in 2005 tijdens de SIMA werd 
bekroond met een zilveren medaille, betekent een 
aanzienlijke aanwinst voor het zelfrijdende ontwerp, 
omdat de gebruiker snel en gemakkelijk kan inspe-
len op verschillende rijgewassen en bovendien de 
breedte van de machine kan instellen op snel en 
toch veilig transport op de openbare weg.
Standaard vind deze instelling mechanisch plaats 
met handmatig instelbare trekstangen. Deze 
spoorbreedteinstelling is sneller en veiliger dan bij-
voorbeeld schuifas-systemen.

Met de optie "Hydraulisch verstelbare spoor-
breedte" op de elektrische bedieningskast in de 
cabine is de spoorbreedte van de zelfrijdende veld-
spuit traploos instelbaar.

VariTrack

Een ongeºvenaard ontwerp

 Standaard assen          Mogelijke spoorbreedtes*
   S  1.80		   1.90 to 2.35 m
   M 2.00		   2.10 to 2.55 m
  *met standaard banden

Met de optie ’hy-
draulische spoor-
verstelling’ kan de 
spoorbreedte van 
deze zelfrijdende 
veldspuit m.b.v. 
een elektrische 
schakelkast in de 
cabine traploos 
worden ingesteld. 
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Dankzij de verende asophanging kan comfortabel met een snelheid 
van 40 km/u op de openbare weg worden gereden 

Met de 40 km/u hebt u meer spuituren tot uw beschikking en zijn de 
kosten per hectare lager.

Om te voldoen aan de wettelijke vereisten in sommige markten 
m.b.t. de breedte bij 40 km/u op de openbare weg kan de spuitboom 
in de transportstand met een speciale functie dichter bij de cabine 
worden gebracht. Raadpleeg uw lokale wetgeving.
De rijbreedte is nooit meer dan 2,55 m.

In de parkeerstand beweegt de linker helft van de spuitboom naar 
buiten, zodat de cabine vrij toegankelijk is.

Deze optie omvat een SAUER hydrauliek-
pomp met meer capaciteit en POCLAIN 
DYNA + hydraulische wielmotoren aan de 
voorzijde.

Voor optimale veiligheid is de ALPHA met 40 
km/u uitgerust met dynamische remmen op 
de vooras, die worden bediend met een voet-
pedaal in de cabine. Optimaal zicht, zowel op de weg als in het veld. Compleet veilig rijden

Parkeerstand Transportstand
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Optimaal comfort

Bij het cabineontwerp had bedieningscomfort de hoogste prio-
riteit. De bestuurderspositie biedt uitstekende zichtbaarheid, 
ruimte en rust.
Rechts van de bestuurdersstoel bevinden zich de belangrijkste 
bedieningselementen, ingedeeld naar functie en harmonieus geïn-
tegreerd in de console.

Functies die mogelijk zijn met multifunctionele joystick voor de 
bediening van de hydrostatische aandrijving: 
� Voor- en achteruitrijden
� Spuitregeling (hoofdklep 
  aan/uit en secties aan/uit)

Regeling van de hydraulische spuitboomfuncties (hoogte, scheefstel-
ling, neigfunctie)
Het ontwerp en de positie van de cabine bieden zowel op de weg als 
in het veld optimaal uitzicht naar voren en opzij. 
Standaard is de cabine uitgerust met getint glas, verwarming met 

actieve-koolstof�lters, airco, 
instelbaar stuur en luchtge-
veerde zitting.

De bedieningsfuncties zijn 
voorzien van achtergrond-
verlichting: handig tijdens 

het werken in het donker. 
Tevens is de cabine 
voorzien van een zon-
nenscherm, opslag-
pockets en radio-
apparatuur.
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Gebruiksgemak en veiligheid
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Het cycloon�lter aan de druk-
zijde is een uniek zelfreinigend 
�lter, dat voor aanvullende rei-
niging gebruik maakt van een 
hogesnelheids-cycloon.
Door de cycloonwerking neemt 
de reinigingscapaciteit van het 
�lter aanzienlijk toe.

Verder heeft het Cycloon�lter 
een unieke versnelde spoel-
functie, die ervoor zorgt dat 
het �lter wordt gespoeld wan-
neer dat nodig is.

EasyClean �lter
Het ALPHA -�ltersysteem bestaat uit het 
exclusieve EasyClean �lter en het Cyclone-
Filter van HARDI.

Het EasyClean-�lter is een zuig�lter met een 
zeer hoge capaciteit.

Door middel van een externe meter kan de 
toestand van het �lter nauwlettend in het 
oog worden gehouden. Dit garandeert dat 
het �lter alleen wordt gereinigd wanneer dat 
nodig is. Bij het reinigen van het �lter hoeft u 
slechts het deksel een kwartslag te draaien.

LookAhead
De intelligente HARDI LookAhead-drukrege-
ling is een aanzienlijke verbetering van de 
snelheid van het regelsysteem, wat in alle 
omstandigheden een perfecte toediening ga-
randeert.

Hierdoor wordt de hoofdtankklep onderin 
het �lter gesloten en opent het �lter voor 
inspectie.

Het systeem onthoudt 
vorige instellingen die 
afhankelijk zijn van ge-
bruiksomstandigheden en 
gebruikt deze gegevens 
de volgende keer bij gelijke 
omstandigheden weer.

CycloneFilter

De HARDI membraanpomp wordt hydraulisch 
aangedreven en elektronisch geregeld.

Variator op HARDI pomp
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HC 6500 Controller stelt nieuwe normen voor 
gebruiksgemak en veiliger spuiten. De HC 6500 
Controller is het brein achter "De intelligente 
veldspuit" en de gebruiker hoeft niet technisch 
onderlegd te zijn op het gebied van spuitappara-
tuur.
Alle taken, zoals automatische reiniging, vinden 
plaats onder beheer van de computer en wor-
den snel, correct en veilig uitgevoerd.

• Intuïtieve bediening
• Uitstekend kleurenscherm
• Eenvoudig, met geprogrammeerde uitlezingen
• Alle informatie in één oogopslag zichtbaar
• Tijdbesparende Help-toets
• Menustructuur met ID en uitleg
• Kan naar behoefte worden opgewaardeerd

Meer informatie over de Intelligente 
Veldspuit vindt u op 
www.hardi-international.com


